Technicky list fady vyrobku os RAM
ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Originalni nahradni dily

Cenové efektivni originalni nahradni dily pro nakladni vozy

ORIGINAL signalni zarovky se sklennou patici jsou
dostupné jako originalni nahradni dily pro rzné typy
Zarovek. Daji se pouzit jako originalni nahradni dily pro
osvtleni interiéru, jako svtlo na teni, pro osvtleni pistrojové
desky a spina, jako obrysova a parkovaci svtla a mnoho
dalSich moznosti pouziti ve Vasem nakladnim vozu.

Objevte tyto spolehlivé zarovky a ovenou kvalitu OSRAM.
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Technicky list Fady vyrobku

Technické udaje

Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace | Odkaz na objednavku | Prikon Jmenovité napéti Jmenovi
kategorie a produktu) ty vykon
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W Dopliikova svétla 2841 4 W 24V 3W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W Dopliikova svétla 2845 7W 24V 5W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741 Dopliikova svétla 2741 1,6 W 24V 1w
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 Doplrikova svétla 2840 2,6 W 24V 2W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341 Doplrikova svétla 2341 1w 24V 1w
Fotometrické udaje Physical Attributes &
Dimensions
Popis vyrobku Tolerance pfikonu Testovaci | Svételny tok Tolerance Patice
napéti svételného
toku
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W *15 % 28,0V 22 lm *30 % W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W 10 % 28,0V 50 Im 20 % W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741 *8 % 28,0V 7,5 tm 20 % W2x4.6d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 15 % 28,0V 13 lm 30 % W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341 *8 % 28,0V 3lm 25 % W2x4.6d
Zivotnost
Popis vyrobku Délka Priimér Primér Zivotnos  Zivotnos
tB3 tTc
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W 26.8 mm 10.0 mm 10.0 mm 500 hr 5000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W 26.83 mm 10.0 mm 10.0 mm 800 hr 3000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741 20.0 mm 5 mm 5 mm 400 hr 2000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 26.8 mm 10.0 mm 10.0 mm 500 hr 5000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341 20.0 mm 5 mm 5 mm 300 hr 1000 hr
Vlastnosti Certifikaty | Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich
& predpisech
standardy Information according Art. 33 of EU

Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Popis vyrobku Technologie | ECE Primarni identifikator  Polozka ze seznamu
kategorie clanku latek pro registraci
Latka 1
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W AUX W3W 4008321094728 | Zadné obsazené latky
4052899407275 | podléhajici
4052899560482 | prohlaseni
4050300926025
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W AUX W5wW 4050300891552 | Zadné obsazené latky
4008321787897 | podléhajici
4052899407329 | prohlaseni
4052899560512 |
4008321139962
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741 AUX - 4050300838519 | Zadné obsazené latky
4008321012876 podléhajici
prohlaseni

Technicky list fady vyrobk( | ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE
© 2025, OSRAM GmbH. V3echna prava vyhrazena.

Cervna 6, 2025, 08:38:57
Strana 2 z 4



Technicky list Fady vyrobku

Popis vyrobku

Vlastnosti
&

Technologie | ECE

Certifikaty

standardy

kategorie

Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich

predpisech

Information according Art. 33 of EU
Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator
¢lanku

Polozka ze seznamu
latek pro registraci
Latka 1

ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 AUX - 4050300888910 | Zadné obsazené latky
4008321094698 | podléhajici
4052899560451 prohladeni

ORIGINAL - WEDGE BASE 2341 AUX - 4008321013200 | Zadné obsazené latky
4008321132529 podléhajici

prohlaseni

Popis vyrobku

Cislo prohlageni v
databazi SCIP

ORIGINAL - WEDGE BASE W3W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE W5W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE 2741

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE 2840

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE 2341

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
F

GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboliim

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi

vydani.
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