OSRAM

Technicky Llist vyrobku

ORIGINAL LINE S1

Originalni nahradni dily

Cenove efektivni originalni nahradni dily pro motocykly

OSRAM ORIGINAL LINE zarovky pro motocykly nabizi
Spickovy vykon pfi standardnich pozadavcich, jsou odolné a
cenové efektivni. S Uspéchem se pouzivaji v milionech
novych vozl renomovanych vyrobcd, a to v prvovyrobé i
jako originalni nahradni dily. Pfesvédcte se o dokonalém

poméru mezi cenou a vykonem, spolehlivé kvalité

prvovyroby a Sirokém sortimentu vyrobk( ORIGINAL LINE.
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Technicky list vyrobku

Technicke udaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Halogenové svétlomety

Informace o produktu

Odkaz na objednavku 64326
Parametry
Pfikon 40wD
Jmenovité napéti 12V
Jmenovity vykon 25/25 W
Testovaci napéti 13,2V
) Maximalni
Physical Attributes & Dimensions
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Patice BA20d
Délka 67.0 mm
Primér 15.0 mm
Vaha vyrobku 13.39¢
Zivotnost
Zivotnost B3 100/ 200 hr
Zivotnost Tc 200 / 400 hr
Vlastnosti
Technologie HAL

Certifikaty & standardy
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Technicky list vyrobku

ECE kategorie S1

Informace o Zivotnim prostiedi a pravnich pfedpisech

Informace podle ¢l. 33 nafizeni EU (ES) ¢. 1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator ¢lanku 4050300942650 | 4052899157774
Polozka ze seznamu latek pro registraci Latka 1 Zadné obsazené latky podléhajici prohlaseni
Cislo prohlageni v databazi SCIP Z4adné obsazené latky podléhajici prohlageni

Logistické udaje

Koéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x vyska)

4052899157774 ORIGINAL LINE S1 FS ECO 30 mm x 30 mm x 0.07 dm? 16.00 g
1 76 mm

4052899157798 ORIGINAL LINE S1 Shipping carton box 400 mm x 160 mm x  8.64 dm?® 1796.00 g
100 135 mm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni mze obsahovat jeden nebo
vice samostatnych produktl. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Stazeni dat
Soubor
- User instruction
F

GPRS_Pokyny k bezpe¢nostnim symboldm

ref_pim_amsp_product360degreeimages
- ORIGINAL S1 64326

Pokyny k pouziti
Podrobnégjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnove;jsi
vydani.
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