Technicky list fady vyrobku os RAM
XENARC NIGHT BREAKER LASER

Nejsiln&jsi xenonova vybojka OSRAM
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AZ 0 200 % vice jasu Az 250 m dlouhy svételny kuzel AZ 0 20% bélejsi svétlo
Vice svétla umoznuje Fidi¢i vidét dale a Pro lepsi viditelnost Témér laserovy vzhled ve srovnani se
reagovat rychleji ve srovnani s standardem

minimalnimi pozadavky

Nejsilnéjsi xenonova vybojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnjsi
homologovana xenonova vybojka od spolenosti OSRAM.
Tato vykonna vybojka s Ginnou xenonovou technologii
zajiSuje lepsi viditelnost na silnici: az o 200 % vice jasu ve

srovnéani legislativou pozadovanym minimalnim

standardem. Vice svtla umoZuje vidt dale a proto reagovat
dive. Svtelny kuzel je dlouhy az 250 metr, svtlo je az 0 20 %
blejsi, blizké laserovému vzhledu. Objevte vykon XENARC
NIGHT BREAKER LASER - nejsilnjSi xenonové vybojky od
spolenosti OSRAM, dostupné v modelech D1S, D2S, D3S a
D4S. Upozorujeme, Ze vymnu vybojek XENARC

doporuujeme provadt v paru a profesionaln.
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Technicky list Fady vyrobku

Bezpec€nostni pokyny
XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.This product must only be operated with approved electronic
control gear.

Pravni rady

Svételny vykon ve srovnani s minimalnimi pozadavky ECE R98/99.Tento vyrobek smi byt provozovan pouze se schvalenym
elektronickym predfadnikemVybojky XENARC by mél vyménovat kvalifikovany mechanikSnizené emise UV zafeni | Pro
projekéni svétlomety | Schvaleni EHK a Stitek DOT# 450 Im

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.
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