Technicky list fady vyrobku

OSRAM

LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT

LIGHT STRAP
160° ROTATABLE

Plné flexibilni inspekéni Vysoky svételny vykon
svitilna pod kapotou
Umistéte svétlo pFesné tam, Vyberte si mezi vykonem
kde ho potfebujete, a to i ve 1000, 400 a 100 lument
stisnénych prostorech nebo Cervenym svétlem pro

pouziti v zadni €asti vozidla

RECHARGEABLE

Dlouha vydrz baterie Vsestranné moznosti upevnéni

Vydrz baterie az 3 hodiny (pfi Odnimatelné elastické hacky a
vysokém vykonu), 6,5 hodiny silné magnetické upevnéni
(pFi stfednim vykonu) a vice
nez 20 hodin (pfi nizkém
vykonu). Dobijeni je snadné
diky portu USB-C.

Inspekéni svitilny jsou dllezitou souasti vybavy kazdého
profesionala. Svitilny pod kapotou poskytuji jasné svétlo na
Sirokém prostoru a umoziuji profesionaldm pracovat s
maximalni viditelnosti.

LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT umoZuje
uzivatelm umistit svtlo pesn tam, kde je poteba. NaSe
nejuniverzalnjsi inspekni svtlo je vybaveno odnimatelnymi
elastickymi popruhy, které umoZuji pipevnit svtlo na plochy
Siroké az 2,1 m. Svtelny pasek je pin flexibilni, coz umoZzuje
ohybani svtla kolem pracovniho prostoru. Otoné konce jsou
vybaveny silnymi magnetickymi pipojkami a nabijenim pes
USB-C.

Technicky list fady vyrobku | LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT
© 2025, OSRAM GmbH. V3echna prava vyhrazena.

kvétna 19, 2025, 21:29:27
Stranalz3



Technicky list Fady vyrobku

Technické udaje

Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace | Odkaz na objednavku | Jmenovity vykon Jmenovité napéti
kategorie a produktu)
INSPECTION LAMP LED inspection lights ~ LEDIL416 now 50V
Fotometrické udaje Physical Attributes &
Dimensions
Popis vyrobku Teplota Svételny tok Barva svétla | Vaha vyrobku
chromaticnosti LED
INSPECTION LAMP 6200-6500 K 1000 lm bila 259.00 g
Informace o
LED modulech
Popis vyrobku Délka Sitka Vyska Pocet LED v
modulu
INSPECTION LAMP 1950 mm 32.0 mm 39.0 mm 75
Zivotnost Vlastnosti Logisticka data Informace o Zivotnim
prostfedi a pravnich
predpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Popis vyrobku Zaruka Technologie | Watthodiny na baterii | Polozka ze seznamu
[MPRD] latek pro registraci
Latka 1
INSPECTION LAMP 2 years LED 8.14 Lead
Popis vyrobku Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpecné  Cislo prohlaseni v
pouzivani databazi SCIP
INSPECTION LAMP 7439-92-1 Identifikace latky 01f2cf81-0802-463c-

uvedené na seznamu  8c06-
latek je dostate€na

pro bezpec¢né pouziti
pfedmétu.

d58936072bea
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
F

GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboliim

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi
vydani.
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