
Plně flexibilní inspekční
svítilna pod kapotou

Vysoký světelný výkon Dlouhá výdrž baterie Všestranné možnosti upevnění

Umístěte světlo přesně tam,
kde ho potřebujete, a to i ve

stísněných prostorech

Vyberte si mezi výkonem
1000, 400 a 100 lumenů

nebo červeným světlem pro
použití v zadní části vozidla

Výdrž baterie až 3 hodiny (při
vysokém výkonu), 6,5 hodiny
(při středním výkonu) a více

než 20 hodin (při nízkém
výkonu). Dobíjení je snadné

díky portu USB-C.

Odnímatelné elastické háčky a
silné magnetické upevnění

Inspekční svítilny jsou důležitou součástí výbavy každého
profesionála. Svítilny pod kapotou poskytují jasné světlo na
širokém prostoru a umožňují profesionálům pracovat s
maximální viditelností.

LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT  umožuje

uživatelm umístit svtlo pesn tam, kde je poteba. Naše

nejuniverzálnjší inspekní svtlo je vybaveno odnímatelnými

elastickými popruhy, které umožují pipevnit svtlo na plochy

široké až 2,1 m. Svtelný pásek je pln flexibilní, což umožuje

ohýbání svtla kolem pracovního prostoru. Otoné konce jsou

vybaveny silnými magnetickými pípojkami a nabíjením pes

USB-C.
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Technické údaje

Informace o produktu Informace o produktu Parametry

Popis výrobku Aplikace (specifikace
kategorie a produktu)

Odkaz na objednávku Jmenovitý výkon Jmenovité napětí

INSPECTION LAMP   LED inspection lights LEDIL416 10 W 5.0 V

Fotometrické údaje Physical Attributes &
Dimensions

Popis výrobku Teplota
chromatičnosti

Světelný tok Barva světla
LED

Váha výrobku

INSPECTION LAMP   6200-6500 K 1000 lm bílá 259.00 g

Informace o
LED modulech

Popis výrobku Délka Šířka Výška Počet LED v
modulu

INSPECTION LAMP   1950 mm 32.0 mm 39.0 mm 75

Životnost Vlastnosti Logistická data Informace o životním
prostředí a právních
předpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)

Popis výrobku Záruka Technologie Watthodiny na baterii
[MPRD]

Položka ze seznamu
látek pro registraci
Látka 1

INSPECTION LAMP   2 years LED 8.14 Lead

Popis výrobku Číslo CAS látky 1 Pokyny pro bezpečné
používání

Číslo prohlášení v
databázi SCIP

INSPECTION LAMP   7439-92-1 Identifikace látky
uvedené na seznamu
látek je dostatečná
pro bezpečné použití
předmětu.

01f2cf81-0802-463c-
8c06-d58936072bea
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Stažení dat

Soubor

User instruction
GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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