Technicky list fady vyrobkd OS RAM
BATTERYjumpstart 500
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_Boost Z7sL Dieser 23R
Startuje zcela vybité baterie Vykonna lithiova baterie Funkce USB powerbanky
Nova funkce Boost umoznuje uzivateli Startuje az tfilitrové benzinové a Rychlé nabijeni telefond a dalSich
restartovat vozidla se zcela vybitymi 1,5litrové dieselové vozy zafizeni prostfednictvim vestavénych
bateriemi port USB

Vykonné a bezpe€né startovani vozidel na 12 Vs
integrovanym nabijenim USB a vylep3enymi bezpe&nostnimi
funkcemi

OSRAM BATTERYjumpstart 500 dokdze nastartovat
vozidla s motory do 3 | benzinu nebo 1,5 | nafty. Je vhodny
pro vtSinu 12V osobnich automobil, dodavek, SUV a
lehkych uzitkovych vozidel. Funkce Boost umoZuje
nastartovani zcela vybitych baterii. Jedinené ergonomické

pipojeni s inteligentni svorkou je vybaveno delSimi kabely

500A |]|]

pro lepsSi dostupnost v tzko pistupnych mistech. Mezi

P -
i / bezpenostni funkce pati ochrana proti pepélovani, ochrana

aa proti vyboji a ochrana proti zkratu se zvukovymi a LED

indikatory. Integrovana svitilna osvtluje pracovni prostor a
LED indikatory ukazuji aktualni stav nabiti baterie. Zaizeni
je vybaveno portem USB-C pro dobijeni a vystupem USB-A

pro nabijeni zaizeni, jako jsou tablety a telefony.
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Technicky list Fady vyrobku

Technické udaje

Informace o produktu

Informace o produktu

Popis vyrobku Aplikace (specifikace  Doporuceny objem Doporuceny objem 0Odkaz na objednavku
kategorie a produktu)  benzinového motoru naftového motoru
(az) (az)
BATTERYjumpstart 500 Lithium Starter 31l 151 0JS010
Parametry Physical Attributes & Dimensions
Popis vyrobku Boost-Function (start | Délka Sitka Vyska
batteries from 0V)
BATTERYjumpstart 500 Ano 254.0 mm 42.0 mm 94.0 mm

Popis vyrobku

Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich predpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Polozka ze seznamu
latek pro registraci
Latka 1

Cislo CAS latky 1

Pokyny pro bezpecné
pouzivani

Cislo prohlaeni v
databazi SCIP

BATTERYjumpstart 500

Lead

7439-92-1

Identifikace latky
uvedené na seznamu
latek je dostatena
pro bezpeéné pouziti
predmétu.

d36d90el-acl9-
4777-a9de-
b52f99e724el
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Stazeni dat
Soubor
- Brochures
P

BATTERYjumpstart 500/1000 Lithium Starter

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi
vydani.
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https://look.ams-osram.com/m/6443416ae492c68d/original/BATTERYjumpstart-500-1000-Lithium-Starter.pdf
https://look.ams-osram.com/m/6443416ae492c68d/original/BATTERYjumpstart-500-1000-Lithium-Starter.pdf
https://look.ams-osram.com/m/6443416ae492c68d/original/BATTERYjumpstart-500-1000-Lithium-Starter.pdf

