Technicky list fady vyrobku os RAM
LEDinspect MAX500

LED inspekéni svitilny

2 Year

OSRAM
Guarantee*
Ohebné & otocné 2inl 500 Lumen 2 roky OSRAM zaruka*
Vysoka flexibilita diky vice LED inspekéni svétlo a UV Tri svételné funkce - az 500 Systematicka opatfeni pro
moznostem polohovani svétlo v jednom lm, az 250 Lm a funkce zajisténi kvality podporuji
baterky az 70 lm prémiové zpracovani a

funk&nost nasich vyrobka.
Inovativni technologie a
vynikajici kvalita se
zakaznikdm vyplati.

Svétlo je vsestranné

Se temi svtelnymi funkcemi - do 500 Im, do 250 Im a UV
svtlemu nabizi MAX500 vysokou flexibilitu a rzné moznosti
pouziti. 360 ° otoeni a 180 ° flex zakladna poskytuji
maximalni flexibilitu, aby bylo moZné nastavit thel svtla

pesn tam, kde je to poteba. Integrovany indikator nabijeni

zobrazuje stav nabijeni dobijeci baterie - az 4,5 hodiny
provozu pi vysokém vykonu nebo az 7,5 hodiny pi nizkém
vykonu. V souladu s tidou ochrany IP IP65 ma tato inspekni
svitilna ochranu proti vniknuti prachu a vody a je testovana
na odolnost proti narazu v souladu s IK08. Tato inspekni
svitilna obsahuje integrovany haek a magnety pro snadné

pipevnni, a je proto idealni jako svtlo pro manualni innosti,
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opravy automobil a v kazdodennim Zivot. Krom toho
spolenost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou
zaruku * Soudsti baleni je nabijeci kabel USB a siova

nabijeka.
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Technické udaje

Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace | Odkaz na objednavku | Jmenovity vykon Jmenovité napéti
kategorie a produktu)
INSPECTION LAMP LED inspection lights ~ LEDIL402 16 W 37V
Fotometrické udaje Physical Attributes &
Dimensions
Popis vyrobku Teplota Svételny tok Barva svétla | Vaha vyrobku
chromaticnosti LED
INSPECTION LAMP 5700 K 500 lm bila 350.00 g
Informace o
LED modulech
Popis vyrobku Délka Sitka Vyska Pocet LED v
modulu
INSPECTION LAMP 253.0 mm 59.0 mm 44.0 mm 2
Barvy & materialy Zivotnost Dalsi udaje o produktu
Popis vyrobku Barva patice Zaruka Typ baterie Pocet prilozenych
baterii
INSPECTION LAMP Black / Orange 2 years Rechargeable 1
Vlastnosti Certifikaty & Logisticka data
standardy
Popis vyrobku Rozsah baterie Technologie | IK Class Watthodiny na baterii
[MPRD]
INSPECTION LAMP Yes LED 1KO8 16.65

Popis vyrobku

Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich predpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Polozka ze seznamu
latek pro registraci
Latka 1

Cislo CAS latky 1

Pokyny pro bezpecné
pouzivani

Cislo prohlageni v
databazi SCIP

INSPECTION LAMP

Lead

7439-92-1

Identifikace latky
uvedené na seznamu
latek je dostatecna
pro bezpe€né pouziti
predmétu.

4eal2e5ca-7a27-48f2-
b810-484a294b269a
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
= LEDinspect MAX 500 LEDIL402
E User instruction
(Al

GPRS_Pokyny k bezpe¢nostnim symbolim

Movie application
LEDinspect Inspection Lights Trailer

0 |

Pravni rady
Doporuceni k pouziti:

Podrobnéjsi informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uzivatele.* presné podminky
najdete na:

WWW.0Ssram.cz/am

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.
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