Technicky list Fady vyrobku os RAM
LEDinspect SLIM MAX1000

Inspekéni svitilny

B \ Q‘f 't 2 Year

Multi-Angle OSRAM
Light output Guarantee*
Pfepinad stmivace 1000 Lumen Vice uhlu svételného kuzele 2 roky OSRAM zaruka*
Individualné nastavitelné Jasné, bilé LED svétlo a Vysoka flexibilita diky Systematicka opatfeni pro
Urovné jasu az do 1000 lm rovnomeérné rozlozeni svétla individualnimu nastaveni zajisténi kvality podporuji
svételného paprsku prémiové zpracovani a

funk&nost nasich vyrobka.
Inovativni technologie a
vynikajici kvalita se
zakaznikdm vyplati.

Svétlo je vsestranné

Tato vysoce kvalitni kontrolni svitilna je idealni pro

profesiondlni i soukromé pouziti. S integrovanym stmivaem

mzete zvolit vhodnou drove jasu az do 1000 Im pro dany
ukol pomoci SLIM MAX 1000. Ultratenky design v
kombinaci s polohovanim z vice Ghl poskytuje maximalni
flexibilitu a nastavitelnost, aby svtlo dosahovalo pesn tam,
kde je to poteba. SLIM MAX 1000 je dobijeci a bezdratovy s
Li-ion baterii, a proto mze poskytovat konstantni svtelny
vykon. Svitilna ma provozni dobu az 1,5 hodiny s vysokym
svtelnym vykonem nebo az 10,5 hodiny s nizkym svtelnym
vykonem. Nabijeci kabel a siovy adaptér jsou souasti

dodavky. V souladu s tidou ochrany IP IP65 ma tato
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inspekni svitilna ochranu proti vniknuti prachu a vody a je
testovana na odolnost proti ndrazu v souladu s IK06. Tato
kontrolni svitilna ma integrovany haek a magnety , takze je
idedlni jako svtlo pro opravy automobil a pro kazdodenni
pouziti. Krom toho spolenost OSRAM poskytuje na tento

produkt dvouletou zaruku *
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Technické udaje

Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace | Odkaz na objednavku | Jmenovité napéti Jmenovity vykon
kategorie a produktu)
INSPECTION LAMP LED inspection lights ~ LEDIL410 37V 9w
Fotometrické udaje Physical Attributes &
Dimensions
Popis vyrobku Barva svétla  Svételny tok Teplota Vyska
LED chromaticnosti
INSPECTION LAMP bila 1000 Im 6000 K 50.0 mm
Informace o
LED modulech
Popis vyrobku Sitka Délka Vaha vyrobku Pocet LED v
modulu
INSPECTION LAMP 50.0 mm 365.0 mm 340.00 g 2
Barvy & materialy Zivotnost Dalsi udaje o produktu
Popis vyrobku Barva patice Zaruka Rozsah baterie Pocet prilozenych
baterii
INSPECTION LAMP Black / Orange 2 years Yes 1
Vlastnosti Certifikaty & Logisticka data
standardy
Popis vyrobku Typ baterie Technologie | IK Class Watthodiny na baterii
[MPRD]
INSPECTION LAMP Rechargeable LED IKO6 9.49

Popis vyrobku

Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich predpisech
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Polozka ze seznamu
latek pro registraci
Latka 1

Cislo CAS latky 1

pouzivani

Pokyny pro bezpecné

databazi SCIP

Cislo prohlageni v

INSPECTION LAMP

Lead

7439-92-1

Identifikace latky
uvedené na seznamu
latek je dostatecna
pro bezpe€né pouziti
predmétu.

99d5749d-0f33-4ebf-
9ff7-b17da405d236
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
) GPRS_Pokyny k bezpe&nostnim symboldim
Pravni rady

Doporuceni k pouziti:

Podrobnéjsi informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uzivatele.* presné podminky
najdete na:

WWWw.osram.cz/am

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.
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