Technicky list Fady vyrobku os RAM
LEDriving SL T5

Idealni nahrada pro jakékoliv vozidlo

O

2P21/5W OSRAM
Guarantee*
Vhodné pro riizné aplikace v interiéru a Nahrazuje konvenéni zarovky T5 (napf. Spolehliva kvalita OSRAM znamena
exteriéru vozidel ECE W2.3W) méné vymeén zarovek
K dostani v chladné bilé Snadny upgrade na technologii LED 4 roky zaruka (vice na
pomoci feSeni plug & play WWWw.0osram.com/am-guarantee)

Vhodna nahrada LED za T5 (napf. W2,3W)

LEDriving SL T5 nabizeji moderni a intenzivni svtlo s
teplotou chromatinosti az 6 000 Kelvin. Tyto nahradni
zarovky jsou vhodné pro vSechny bzné patice Zarovek T5
(np. ECE W2.3W). Ve srovnani se standardnimi zarovkami
spotebuji tyto retrofitové zarovky az o 80 % mén energie.
OSRAM nabizi na tyto LEDriving SL zaruku 4 roky. Tyto

produkty nemaji schvaleni ECE a nesmi byt pouzivany na

veejnych komunikacich ve vnjSim osvtleni vozu. Pouzivani
veejnych komunikaci mze vést ke ztrat technického prkazu
a pojistného kryti. Nkolik zemi zakazuje prodej a pouzivani
tchto produkt. DalSi informace vam poskytne mistni

distributor.
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Technické udaje

Parametry Fotometrické udaje
Popis vyrobku Prikon Jmenovité napéti Jmenovity vykon Testovaci | Svételny tok
napéti
LEDriving SL 2 W2.3W (T5) 0.25W 12V ow 135V 25 lm
Physical Attributes & Dimensions Zivotnost
Popis vyrobku Tolerance Pramér Proimér Zivotnos  Zivotnos
svételného tB3 tTc
toku
LEDriving SL = W2.3W (T5) 25 % 6 mm 6 mm 750 hr 2000 hr

Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich predpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Popis vyrobku Primarni identifikator  Polozka ze seznamu Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpecné
¢lanku latek pro registraci pouzivani
Latka 1
LEDriving SL = W2.3W (T5) 4062172254687 | Lead 7439-92-1 Identifikace latky
4062172401838 uvedené na seznamu

latek je dostate¢na
pro bezpeéné pouziti
predmétu.

Popis vyrobku

Cislo prohlageni v
databazi SCIP

LEDriving SL = W2.3W (T5)

0c5665af-69f3-4cb5-
92d6-53765al5bdac |
82245377-8731-
4al3-8ef4-
9051d2f6d948
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
) GPRS_Pokyny k bezpe&nostnim symboldim
E Brochures
) LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
Pravni rady

Tyto vyrobky nemaji schvaleni EHK a nesmi se pouzivat na vefejnych komunikacich. Pouzivani na vefejnych komunikaci
vede ke ztraté technického priikazu a pojistného kryti. Nékolik zemi zakazuje prodej a pouzivani téchto produktd. Dalsi
informace ziskate u mistniho distributora.

Pokyny k pouziti
Podrobnégjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylou€eni odpovédnosti
Zmeény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi

vydani.
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