Technicky list Fady vyrobku

OSRAM

Lightbar VX1000-CB SM

Ci EAM

Dvojita certifikace ECE - 2 x
ECE R112
Byly provedeny potfebné testy
a bylo udéleno schvaleni
ECE2)Moznost centralni

Kombinovany paprsek

Ur€eno pro: osvétleni na
dalku i na blizko. Pro
osvétleni Sirokym paprskem

jednoduché na blizko a bodové osvétleni
montazeReferencni &islo ECE: na dalku.
37,5+37,5

ON-ROAD

AL

UP TO

+525m

(1 LUX)

OFF-ROAD

[ £

Svételny paprsek o délce az On-road & Off-road
525 m
Vidét a byt vidén s
OSRAM.Specialni zakfiveny
design reflektoru s

mimoradnou perforaci.

Vsestranné a flexibilni
pouziti.Na silnici i mimo ni, v
terénu, pfi praci nebo ve
volném ¢Gase.

OSRAM LEDriving driving a working lights pfinasi svétlo do
Zivota

Lepsi viditinost na tmavych venkovskych cestach, lesnich
cestach, mimo bzné komunikace, v terénu i na silnici — toho
Ize dosdhnout s OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB
SM. Se svymi 36 vysoce vykonnymi LED OSRAM s dlouhou
Zivotnosti ma VX1000-CB SM dosah az 525 metr a nabizi
tak idii psobivou pedvidavost na silnici i v terénu. | pi slabém
osvtleni a snizené viditelnosti v dsledku vnjSich vliv mze
OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM s az 6000
Kelviny poskytnout podminky podobné dennimu svtlu.
Svtlomet se svitivosti az 6000 lumen boduje nejvysSsi
optickou dinnosti a homogennim rozlozenim svtla.
Vysledkem je moznost lepSiho vyhledu pro vas a lepsi
viditelnost vaseho vozidla ostatnimi Gastniky silniniho
provozu a nasledn také zvySena bezpenost na silnici i v
terénu.

A uZ na silnici nebo v terénu — OSRAM LEDriving Lightbar
VX1000-CB SM pesvdi svym silnym vykonem a dlouhou
Zivotnosti az 5000 hodin. VSestrann pouzitelny, odolava
etnym vlivm prostedi a diky vysoce kvalitnim materialm,
jako je hlinikové pouzdro a stabilni polykarbonatova oka, je
obzvlast lehky a zarove robustni a odolny. OSRAM
LEDriving Lightbar VX1000-CB SM byl testovan a oven s
tidou ochrany IP IP67 v naSi laboratoi pro simulaci prostedi
s certifikaci DIN na extrémni vnjSi vlivy tykajici se vody,

prachu, naraz, tepla, chladu a trvalych vibraci. Integrovany
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driver a systém chlazeni reguluji teplotu LED Lightbaru a
mohou tak zabranit poSkozeni pehatim. Ochrana proti
pepdlovani zabrauje nespravné polarit napajeciho napti a
mze tak zabranit pipadnému poskozeni automatickym
vypinanim LED. Na silnici i v terénu je OSRAM LEDriving
Lightbar VX1000-CB SM uinnym a efektivnim doplkem
vaSeho vozidla. Pro tato dalkové svtla LED s certifikaci ECE
neni nutna Zadna registrace ani zaznam v dokladech
vozidia ?

ECE referenni islo: 37.5 + 37.5

OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM Ize pipevnit na
osobni automobily, nakladni automobily, zemdIské stroje,
uzitkova vozidla, stavebni vozidla, karavany, terénni vozidla
a tykolky. 2

OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM je vSestrann

pouzitelny a flexibilni.
2) OSRAM LEDriving Driving Lights jsou schvaleny podle pedpis ECE a

mohou byt proto instalovany a provozovany na veejnych komunikacich.
Upozornni: Plati zvlastni instalani pedpisy. Krom schvaleni produktu ECE je

teba dodrzovat individualni specialni poZadavky a legislativu zemi.
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Technické udaje

Parametry Fotometrické udaje Zivotnos
t
Popis vyrobku Jmenovité napéti Jmenovity vykon Testovaci | Svételny tok Zivotnos
napéti tTc
Lightbar VX1000-CB SM 1) 12724V 108 W 132V 6000 Lm 5000 hr
Certifikaty & Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich predpisech
standardy Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006
(REACh)
Popis vyrobku ECE reference PoloZka ze seznamu Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpecné
number latek pro registraci pouzivani
Latka 1
Lightbar VX1000-CB SM I 37.5+37.5 Lead 7439-92-1 Identifikace latky

uvedené na seznamu
latek je dostatecna
pro bezpe€né pouziti
predmétu.

Popis vyrobku

Cislo prohlaeni v
databazi SCIP

Lightbar VX1000-CB SM 1)

d05be9e0-c08f-48c6-
a54d-36640953ffa9

D Typ svételného kuzele: Combo (kombinovany)
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Stazeni dat
Soubor

- User instruction

) GPRS_Pokyny k bezpe&nostnim symboldim
E Brochures

) OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (DE)
E Brochures

[

OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (EN)

Video
Video OSRAM LEDriving driving & working

Video
= Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM

Pravni rady

Pravni upozornéni:Montaz vyrobku OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM je plné ve shodé s ECE, a proto nevyzaduje
registraci. Toto nezahrnuje individualni pozadavky rGznych zemi nad ramec standardizované certifikace ECE vyrobku.
Pfesné terminy a podminky na: www.osram.com/am-guarantee”’Svétlomety OSRAM LEDriving jsou schvalené podle
predpist ECE, a mohou byt proto namontovany a pouzivany na vefejnych silnicich. Pamatujte si: Pro montaz plati specialni
predpisy. Kromé& podminek schvaleni ECE vyrobku je nutné dodrzovat jednotlivé specialni pozadavky a zakony v dané
zemi.Vice na: www.osram.cz/am-zaruky

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.
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