Technicky list Fady vyrobku os RAM

Modified Sine Wave Inverter 24V DC
1000W

24V DC 24V DC .%.

1.

—& 230vac MODIFIED SINE WAVE USB 3
Kompatibilita s 24V, vyroba Spickovy vykon 2000 W Nabijeci port USB 2,1 A Alarm slabé baterie pfi 10,5 V
230V AC s vykonem 1000W. a vypnuti slabé baterie pfi

10,0V
Kompatibilni se vSemi 24V Pro zvladnuti velkého K nabijeni mobilnich Alarm nizkého stavu baterie,
vozidly a vytvafi napéti 230V vykonového zatizeni pfi telefon nebo mensich ktery upozorfiuje na to, ze se
s vykonem 1000 W pro praci v prvnim spusténi elektrického elektronickych zafizeni baterie vozidla vybiji a Zze by
terénu. zafizeni. Snizi se zpét na soucasné s hlavnim se mél prestat stfidac
1000 W trvalého napajeni. napajenim ze stfidace. pouzivat. Kdyz napéti baterie

vozidla klesne pod 10V,
stfidac se vypne, aby se
zachovala baterie vozidla a
umoznilo se opétovné
nastartovani vozidla.

Vysoce kvalitni stfidace pro potfeby napajeni mimo sit’
OSRAM POWERinvert PRO je rozsahla ada
profesionalnich stida pro tzké nasazeni pi praci na odlehlém
mist. K dispozici jsou bu v provedeni s istou sinusovou
vinou, nebo s modifikovanou sinusovou vinou pro 12V i 24V
- aplikace.Stidae OSRAM POWERinvert Pro pijimaji
o stejnosmrné napajeni vozidla 12V nebo 24V a pevadji je na

stidavé napajeni 230V pro provoz a obsluhu elektrickych

zaizeni ze servisnich vozidel. Mnie s istou sinusovou vinou
vytvaeji sinusovou vinu o stejné frekvenci jako siové
napajeni, bez zkresleni, pro napéjeni citlivé
elektroniky.Modifikované mnie maji zkreslenou vinovou
frekvenci, coZz znamena, Ze mohou napéajet mén

komplikované vyrobky, jako jsou ledniky a elektrické naadi.
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Technické udaje

Informace o Zivotnim prostredi a pravnich predpisech
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Popis vyrobku Primarni identifikator ~ PoloZka ze seznamu Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpecné
¢lanku latek pro registraci pouzivani
Latka 1
Modified Sine Wave Inverter 24V DC 4052899631106 Lead 7439-92-1 Identifikace latky
1000W uvedené na seznamu

latek je dostatecna
pro bezpeéné pouziti

predmétu.
Popis vyrobku Cislo prohlaeni v
databazi SCIP
Modified Sine Wave Inverter 24V DC fadff074-055e-44a2-
1000W 82df-521900fcc146
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
F

POWERinvert PRO Modified Sine Wave Inverter

Bezpeénostni pokyny
Testovano a certifikovano podle pfislusnych smérnic EMC a LVD.

Pravni rady
Schvaleno CE

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.
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