Technicky list fady vyrobkd OS RAM
LEDriving HLM EASY T19

AL

Chladné bila s teplotou chromati¢nosti 6 Skvély jas Nahrada LED za bézné Zarovky do
000 K dalkovych a potkavacich svétel T19
Lepsi viditelnost diky efektu denniho Umoznuje vysokou kompatibilitu a Redukuje oslnéni diky optimalni
svétla snadnou instalaci. distribuci svétla

LED pro dalkova a potkavaci svétla se systémem plug and play
pro motocykly.

OSRAM LEDriving HLM EASY pedstavuji snadné eSeni
modernizace bznych motocyklovych svtlomet pomoci
studeného bilého svtla LED - s 6 000 K poskytuji stylovy a
moderni vzhled a vynikajici jas. Tyto Zarovky jsou vybaveny
nejnovjsi technologii LED a velmi kompaktnim designem,
coz umozuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro
Sirokou $kalu model motocykl. Zarovky LEDriving HLM
EASY jsou kompatibilni s 12V a AC/DC a nabizeji dlouhou

Zivotnost. Tyto vyrobky nemaji schvaleni EHK a nesmi se

pouZzivat na veejnych komunikacich. PouZivani na veejnych
komunikaci vede ke ztrat technického prkazu a pojistného
kryti. Nkolik zemi zakazuje prodej a pouzivani tchto produkt.

DalSi informace ziskate u mistniho distributora.
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Technické udaje

Parametry Fotometrické udaje
Popis vyrobku Prikon Jmenovité napéti Jmenovity vykon Svételny tok Tolerance
svételného
toku
LEDriving HLM EASY T19 45W/ 135V 5W 600/500 lm 15 %
55W
Physical Attributes & Dimensions Zivotnost Informace o Zivotnim
prostiedi a pravnich
predpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Popis vyrobku Primér Primér Zivotnos  Zivotnos | Primarni identifikator
tB3 tTc élanku
LEDriving HLM EASY T19 18.4 mm 18.4 mm 500 hr 1000 hr 4062172345545 |
4062172399883
Popis vyrobku Polozka ze seznamu Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpeéné  Cislo prohlaseni v
latek pro registraci pouzivani databazi SCIP
Latka 1
LEDriving HLM EASY T19 Lead 7439-92-1 Identifikace latky efa593e8-2c11-4e97-
uvedené na seznamu  9734-d514687a1b08
latek je dostatecna | 5ec6e727-7f8a-
pro bezpe€né pouziti  4bc0-acl5-
pfedmétu. c8ce50c92a5f
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
) GPRS_Pokyny k bezpe&nostnim symboldim
Pravni rady

Tyto vyrobky nemaji schvaleni EHK a nesmi se pouzivat na vefejnych komunikacich. Pouzivani na vefejnych komunikaci
vede ke ztraté technického prlikazu a pojistného kryti. Nékolik zemi zakazuje prodej a pouzivani téchto produktd. Dalsi
informace ziskate u mistniho distributora.

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.
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