Technicky list Fady vyrobku

Lightbar VX180-SP DR

AL

UP TO

+200m

(1 LUX)

ROBUST+
VIBRATION
RESISTANT

Robustni a odolné proti
vibracim
Zajisténi dlouhé Zivotnosti

Délka paprsku az 200 m

VylepSené osvétleni na dalku
i na blizko

COMBO BEAM IP6K9K

Uzky kuzel svétla Tfidy ochrany IP a IK
Testovano a ovéfeno v
laboratofi pro simulaci

prostfedi s certifikaci DIN s
ohledem na extrémni vnéjsi
vlivy, jako je voda, prach,
otfesy, narazy, teplo, chlad,
trvalé vibrace a mnoho dalsich

Pro zvlasté koncentrovanou
distribuci svétla

Vykonna pridavna dalkova svétla LED pro pouziti v terénu i na
silnici

I na tmavych polnich cestach, lesnich stezkach, mimo
vySlapané cesty, v terénu i na silnici mzete lépe vidt - toho
Ize dosadhnout s OSRAM LEDriving VX180-SP DR. Dalkové
svtlo s 12 vykonnymi, vysoce dinnymi LED diodami ma
dosvit az 200 metr, a nabizi tak idii psobivy vyhled na silnici
i v terénu. | pi slabém osvtleni a snizené viditelnosti v
dsledku vnjSich vliv prostedi dokaze dalkové svtlo s teplotou
az 6000 kelvin zajistit podminky podobné dennimu svtlu.
Vykonny baliek se svitivosti az 2100 lumen boduje nejvyssi
optickou uinnosti a homogennim rozlozenim svtla. Dalkové
svtlo se vyznauje robustni dvouadou konstrukci, ktera
uzivatelm poskytuje psobivé osvtleni. Krom toho se svtelny
panel dodava se standardnimi drzaky pro rzné moznosti
montaze: zavsnou, stojici a boni. VSestrann pouzitelny,
odolava etnym vlivm prostedi a diky vysoce kvalitnim
materialm, jako je hlinikovy kryt a stabilni polykarbonatova
oka, je mimoadn lehky a zarove robustni a odolny. Dalkové
svtlo bylo testovano a oveno s tidou kryti IP6K8 a IP6K9K v
nasi laboratoi pro simulaci prostedi s certifikaci DIN na
extrémni vnjSi vlivy tykajici se vody, prachu, naraz, tepla,
chladu a trvalych vibraci. LEDriving Lightbar VX180-SP DR
je uinnym a efektivnim doplkem vaSeho vozidla a Ize jej
pipevnit na osobni a nakladni vozidla, zemdiské stroje,

uzitkova vozidla, stavebni vozidla, karavany, terénni vozidla
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a tykolkyl). Spolenost OSRAM poskytuje dvouletou
zérukuz).l) Dalkova svtla OSRAM LEDriving jsou schvalena
podle pedpis EHK, a proto mohou byt instalovidna a
provozovana na veejnych komunikacich. Upozornni: Pro
instalaci plati zvlastni pedpisy. Krom schvaleni vyrobku
ECE je teba dodrZovat individualni zvlastni pozadavky a
pravni pedpisy jednotlivych zemi. 2) Pesné podminky

naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee".
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Technické udaje

Parametry Fotometrické udaje Zivotnos | Informace o Zivotnim
t prostiedi a pravnich
predpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Popis vyrobku Jmenovity vykon Testovaci | Svételny tok Zivotnos | PoloZka ze seznamu
napéti tTc latek pro registraci
Latka 1
Lightbar VX180-SP DR LEDDL123-SP 24 W 132V 2100 lm > 5000 Lead
DR hr
Popis vyrobku Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpeéné  Cislo prohlaseni v
pouzivani databazi SCIP
Lightbar VX180-SP DR LEDDL123-SP ~ 7439-92-1 Identifikace latky 17310a8e-5113-

DR

uvedené na seznamu
latek je dostate¢na
pro bezpeéné pouziti
predmétu.

4c0c-9d2d-
9c1649b46ddb
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
= LEDriving Lightbar VX180-SP DR LEDDL123 SP DR
E User instruction
[

GPRS_Pokyny k bezpe¢nostnim symbolim

BezpecCnostni pokyny
Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v navodu k pouziti

Pravni rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated
on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual
special requirements and legislation of the countries must be observed.2) Pfesné podminky naleznete na adrese:
Wwww.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi
vydani.

Technicky list fady vyrobk( | Lightbar VX180-SP DR Cervence 28, 2025, 06:24:34
© 2025, OSRAM GmbH. V3echna prava vyhrazena. Strana 4z 4


https://look.ams-osram.com/m/6e6624336f558836/original/LEDriving-Lightbar-VX180-SP-DR-LEDDL123-SP-DR.pdf
https://look.ams-osram.com/m/6e6624336f558836/original/LEDriving-Lightbar-VX180-SP-DR-LEDDL123-SP-DR.pdf
https://look.ams-osram.com/m/6e6624336f558836/original/LEDriving-Lightbar-VX180-SP-DR-LEDDL123-SP-DR.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf

