Technicky Llist vyrobku

OSRAM

NIGHT BREAKER LED W5W

Prvni LED dioda OSRAM NIGHT BREAKER W5W pro poutiti ve véech 1) 12V modelech vozidel za
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4 Schvaleno pro pouziti v

silni¢nim provozu
Systematicka opatfeni pro NIGHT BREAKER LED W5W -

zajisténi kvality podporuji prvni LED Zarovka pro

prémiové zpracovani a dodate¢nou montaz od
funkénost nasich vyrobk(. spole€¢nosti OSRAM schvalena
Inovativni technologie a pro viechna™’ 12V vozidla pro

vynikajici kvalita se pouziti s Cirym krytem.

zakaznikdm vyplati.

Inovace a revoluce OSRAM v oblasti technologie a designu.

S NIGHT BREAKER W5W-LED1) W5W-LED je nyni na trhu
prvni legalni pomocna LED zarovka OSRAM, ktera je

)12V vozidlech modely za

schvalena pro pouziti ve véech1
cirym sklem jako parkovaci svétlo/ obrysové svétlo,
osvétleni RZ a vnitfni osvétleni. Toto je prvni zarovka od
OSRAM, u které neni nutné porovnavat homologacni Cislo
svétlometu se seznamem kompatibility. V kombinaci s
NIGHT BREAKER H7-LED, H4-LED nebo H1-LED nyni
muzete ziskat kompletni LED upgrade pro vase vozidlo s
dokonale pfizplisobenymi a navrzenymi LED Zarovkami —

pro exteriérové i interiérové aplikace. Tyto nahradni LED
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zarovky jsou vhodné jako nahrada béznych zarovek W5W.
Nabizeji moderni a intenzivni bilé svétlo s barevnou
teplotou az 5700 Kelvind a svételnym vykonem az 50 Im. Ve
srovnani se standardnimi zarovkami spotfebuji tyto d
zarovky LED az o 80 % méné energie. S feSenim plug &
play je Ize nainstalovat rychle a snadno a bez ohledu na
polaritu. Nyni mGzete vyménit Zarovky svého vozidla za
revolu¢ni zarovky OSRAM NIGHT BREAKER LED a zazit
jas, ktery udava trend. OSRAM navic nabizi prodlouzenou
zaruku na vSechny retrofitové zarovky NIGHT BREAKER
LED?

Pro velmi nepravdépodobny pfipad, kdy se na pfistrojové
desce vaseho vozidla objevi hlaSeni o poruse, vyvinula
spole¢nost OSRAM také feSeni pro LED NIGHT BREAKER
W5W - LEDriving Canbus Control Unit LED CCUO1.

Pro legélné provoz nasich LED Zarovek je schvélena pouze
kombinace zarovek OSRAM LED ve spojeni s oficialnim
prislusenstvim OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving
SMART CANBUS, LEDriving CAPs a LEDriving ERROR
CANCELER. Podrobnosti, zejména o kombinaci
pfislusenstvi OSRAM a Zarovek NIGHT BREAKER LED a
TRUCKSTAR LED ur&enych pro silniéni provoz1) naleznete
na strankach pfislusnych produktd v ¢asti: NIGHT
BREAKER LED, www.led-legalne.cz
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Technicke udaje

Informace o produktu

Poznamka k produktu 1

1) Schvaleny LED svételny zdroj - plati pouze pro
jednotlivé zemé, ve kterych je schvalen nebo pro
které plati rovnocenné schvaleni a pro modely vozidel
a funkce svétel, které jsou aktualné uvedeny v
seznamu kompatibility. Dal$i podrobnosti viz
www.osram.com/nb-led

Poznamka k produktu 2

2) Pfesné podminky najdete na: www.osram.cz/zaruky

Poznamka k produktu 3

3) Ve srovnani s tradi¢nimi halogenovymi
autozarovkami

Poznamka k produktu 4

4) Presné podminky naleznete na www.osram.cz/am

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Position light, Interior light

Informace o produktu

0Odkaz na objednavku 2825DWNB
Parametry
Pfikon 1w
Testovaci napéti 13,2V
Tolerance prikonu £25%
Jmenovity vykon 1w
Jmenovité napéti 12V
Fotometrické udaje
Teplota chromaticnosti 5700 K
Svételny tok 50 lm
Tolerance svételného toku 25 %
Barva svétla LED Cool white
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Physical Attributes & Dimensions
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Vaha vyrobku 1.70¢g

Délka 24.6 mm

Patice W2.1x9.5d

Primér 10.3 mm
Zivotnost

Zivotnost Tc 3000 hr

Zivotnost B3 1500 hr
Vlastnosti

Technologie LED
Certifikaty & standardy

Standardy ABG

Informace o Zivotnim prostiedi a pravnich prfedpisech

Informace podle ¢l. 33 nafizeni EU (ES) ¢. 1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator ¢lanku

4062172367448 | 4062172367424

Polozka ze seznamu latek pro registraci Latka 1

Lead

Cislo CAS latky 1

7439-92-1

Pokyny pro bezpecné pouzivani

Identifikace latky uvedené na seznamu latek je
dostate¢na pro bezpeéné pouziti pfedmétu.

Cislo prohlageni v databazi SCIP

92d520d7-720b-4597-9dea-8da01d35c410 |
1bdcafd5-c3f0-4336-be73-2e085ea07682

Logistické udaje
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Koéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x vyska)
4062172367424 NIGHT BREAKER Hanging Folding Box 80 mm x 30 mm x 0.23 dm3 14.00 g
W5W LED 2 96 mm
4062172367431 NIGHT BREAKER Shipping carton box 159 mm x 89 mm x 1.50 dm? 98.00 g
W5W LED 10 106 mm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni mlze obsahovat jeden nebo
vice samostatnych produktud. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Stazeni dat
Soubor
E User instruction
= NIGHT BREAKER LED
- User instruction
) GPRS_Pokyny k bezpe&nostnim symboldim
E Brochures

.
4

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

BezpecCnostni pokyny
Podrobnéjsi informace o aplikaci a grafické znazornéni naleznete v datovém listu vyrobku a v uzivatelské prirucce.

Pravni rady
1) Schvaleny svételny zdroj LED plati pro vSechny modely vozidel pro konkrétni svételné funkce, zohlednéte mozna
omezeni v pFislusné zemi. Nesmi se pouzivat za Cervenym a/nebo zlutym sklem.DalSi podrobnosti viz www.led-legalne.cz

2) Ve srovnani s minimalnimi pozadavky normy ECE R112
3) Ve srovnani s tradi¢nimi zarovkami
4) Vice podrobnosti na: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnove;jsi
vydani.

Technicky list vyrobku | NIGHT BREAKER LED W5W unora 12, 2026, 07:39:12
© 2026, OSRAM GmbH. V3echna prava vyhrazena. Strana5z6


https://look.ams-osram.com/m/302342ee8719fbee/original/NIGHT-BREAKER-LED.pdf
https://look.ams-osram.com/m/302342ee8719fbee/original/NIGHT-BREAKER-LED.pdf
https://look.ams-osram.com/m/302342ee8719fbee/original/NIGHT-BREAKER-LED.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/686d0479b824638f/original/LEDriving-Retrofits-Exchange-overview-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/686d0479b824638f/original/LEDriving-Retrofits-Exchange-overview-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/686d0479b824638f/original/LEDriving-Retrofits-Exchange-overview-EN.pdf

Technicky Llist vyrobku

OSRAM

Technicky list vyrobku | NIGHT BREAKER LED W5W Unora 12, 2026, 07:39:12
© 2026, OSRAM GmbH. V3echna prava vyhrazena. Strana 6z 6



