
Připojení dvou zdrojů světla Integrovaný vypínač Zap/Vyp Snadná instalace
Kabelový svazek vhodný k instalaci dvou
zdrojů světla s jednou funkcí osvětlení

do vozidel s napětím 12 V. Platí pro
přídavná dálková a pracovní světla

OSRAM LEDriving

K instalaci do interiéru vozidla pro
zapnutí nebo vypnutí pracovních

světlometů OSRAM LEDriving podle
potřeby

Pro snadnou montáž přídavných
dálkových a pracovních světel OSRAM

LEDriving

OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do
života

Na podporu montáže pídavných dálkových a pracovních

svtlomet OSRAM LEDriving vyvinula spolenost OSRAM

speciální adu vhodných prvk píslušenství. S použitím

kabelového svazku OSRAM Wire Harness AX 2LS nyní

mžete rychle a snadno na píslušném vozidle nainstalovat

pídavná dálková a pracovní svtla OSRAM LEDriving.

OSRAM Wire Harness AX 2LS je kabelový svazek urený k

instalaci dvou svtelných zdroj s jednou funkcí osvtlení. Má

také integrovaný vypína Zap/Vyp, který je možné

nainstalovat do interiéru vozidla a podle poteby zapnout

nebo vypnout pracovní svtla OSRAM LEDriving. Vypína je

uren výhradn pro pracovní svtla OSRAM LEDriving.

Kabelový svazek OSRAM Wire Harness AX 2LS je uren pro

vozidla s naptím 12 V. Spolenost OSRAM nabízí také

záruku v délce 2 let
1)

.
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Právní rady
Právní informace:

1) Přesné smluvní podmínky naleznete na webové stránce: www.osram.com/am-guaranteeDoporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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